
mur en béton: 0,5 pt

chaud:

froid:

chaleur:

fond combustion:

sol: fond gris 50%

produits/pierre réfactaires/feu/

vitre/ventilo (contour+fond blanc): 0,5 pt

flèche noire pointillée: 0,5 pt

flèche combustion 0,5 pt:

flèche convection 0,5 pt:

flèche grise 0,5 pt:

entrées/sorties noires:

entrées/sorties grises:

entrées/sorties blanches:

contour combustion 2,8 pt

conduits: 1,5 pt

trait: 0,5 pt

trait: 0,25 pt

trait: 0,25 pt + fond blanc

cote - 2 côtés: 0,25 pt

cote - 1 côté: 0,25 pt

contours pointillés: 0,5 pt

contours pointillés_2: 0,25 pt

typo:  Syntax 7 pt - bold

Légendes: Dessins - Notices

!!!!! toujours se baser sur la largeur de la colonne Notices pour obtenir un dessin importé 
à 100 %  dans Indesign !!!! 

Format du document:
1 Colonne:  52 mm   -   Largeur max. du dessin:  48 mm
2 Colonnes: 109 mm -  Largeur max. du dessin:  105 mm
3 Colonnes: 166 mm -  Largeur max. du dessin:  162 mm

!!!!! Décocher la case  “mise à l’échelle des contours et des effets ”   afin que l’épaisseur des traits reste identique !!!!!!!
!!!!! Lors des mises à l’échelle ;  vérifier que le corps des textes soit tjrs en 7 pt (cotes) !!!!!!!
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30-compact in B  |  De haard 

ALGEMEEN

TYPE HAARD     ingebouwd

MATERIALEN  staal + gietijzer

KLEUR Stûv grey

LADEN manueel

BRANDSTOF  hout 

STAND HOUTBLOKKEN  verticaal 

MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN 40 cm

GEWICHT /AFMETINGEN

GEWICHT ZONDER MASSA 142 kg

Ø ROOKKANAAL 150 mm

Ø WARMELUCHTUITLATEN 150 mm

Ø BUITENLUCHTINLAAT 63 mm

PRESTATIES

NOMINAAL VERMOGEN 6 kW

BENUTTINGSBEREIK 3-8 kW

RENDEMENT 81 %

CO UITSTOOT 0,06%

UITSTOOT FIJNE DEELTJES 34 mg/Nm3

HOUTVERBRUIK 0,8 - 
2,3 kg/h

MINIMALE TREK 12 Pa

MASSADEBIET  
VAN DE ROOKGASSEN

5,5 g/s

GEMIDDELDE T° VAN  
DE ROOKGASSEN

332°C

VERBRUIK VAN LUCHT  
VOOR DE VERBRANDING

15 m3/h

ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI) 108

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A+

MINIMALE ISOLATIEDIKTE TUSSEN 
HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN 

ACHTERKANT 0 cm

ZIJKANT 3 cm

BOVENKANT 3 cm

ONDERKANT 0 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE ✗

KAST ✗

BARBECUE ❍

ASLADE ✓

CONVECTIE ✓

FRONTPANEEL ❍

OPEN HAARD ✓

MOBILOBOX ❍

VLOERPLAAT ❍

PLAATSKLAAR ❍

HOUTBLOKKENREK ❍

ROTEREND ✗

SOKKEL ✗

VENTILATOR ❍

LIFTDEUR ✗
LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING ✓

AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT ✓

AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT ✓

NAVERBRANDING ✓

DICHTHEID ✛ ✛ ✛

WERKT ZONDER VENTILATOR ✓

OVERVERHITTINGSINDICATOR ✗

TECHNISCHE KENMERKEN

3 deuren glazen deur, volle deur, open haard 

verbrandingskamer compact

controle van de vlam fijne afstelling van de verbrandingslucht

dichtheid controle van de verdeling van de 
verbrandingslucht, raamspoeling, geen 
verbruik van omgevingslucht, geen CO in 
de woonkamer

uitstekend rendement zelfs op half vermogen

weinig vervuilend lage uitstoot van CO en fijne deeltjes, 
zelfs op half vermogen

zuinig laag houtverbruik 

voor traditionele en  
lage energie woningen

✓

rookuitlaat van 150 mm bovenaansluiting

LEGENDE

✓ STANDAARD

✗ NIET BESCHIKBAAR

❍ OPTIONEEL

- BE Phase 1, 2 & 3
- BImSchV1 & 2 (DE)

beantwoordt aan :
- Art. 15A B-VG (AT)
- OPair (CH)

door
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30-compact in B  |  De haard 

DE BASISHAARD EN ZIJN OPTIES

1. de haard

2. stijlen

3. afbuiging

4. ventilatiekit

5. luchtdoos

6. vloerafwerkingsplaat

7. barbecuekit

8. kit voor toevoer van buitenlucht : mondstuk + 
flexibele buis Ø 63 mm (3m)
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AFMETINGEN VAN DE 30-COMPACT IN "B" MET AANGEBRACHTE STIJLEN

VOORAANZICHT ZIJAANZICHT

BOVENAANZICHT



EDITIE 01 / 2018

30-compact in B  + accessoires

VLOERPLAAT

BARBECUE

LUCHTINLAATKIT

ZELFSLUITENDE DEUR (OPTIE BAUART 1) 

LUCHTDOOS

VENTILATIEKIT

AANGEBRACHTE STIJLEN



mur en béton: 0,5 pt

chaud:

froid:

chaleur:

fond combustion:

sol: fond gris 50%

produits/pierre réfactaires/feu/

vitre/ventilo (contour+fond blanc): 0,5 pt

flèche noire pointillée: 0,5 pt

flèche combustion 0,5 pt:

flèche convection 0,5 pt:

flèche grise 0,5 pt:

entrées/sorties noires:

entrées/sorties grises:

entrées/sorties blanches:

contour combustion 2,8 pt

conduits: 1,5 pt

trait: 0,5 pt

trait: 0,25 pt

trait: 0,25 pt + fond blanc

cote - 2 côtés: 0,25 pt

cote - 1 côté: 0,25 pt

contours pointillés: 0,5 pt

contours pointillés_2: 0,25 pt

typo:  Syntax 7 pt - bold

Légendes: Dessins - Notices

!!!!! toujours se baser sur la largeur de la colonne Notices pour obtenir un dessin importé 
à 100 %  dans Indesign !!!! 

Format du document:
1 Colonne:  52 mm   -   Largeur max. du dessin:  48 mm
2 Colonnes: 109 mm -  Largeur max. du dessin:  105 mm
3 Colonnes: 166 mm -  Largeur max. du dessin:  162 mm

!!!!! Décocher la case  “mise à l’échelle des contours et des effets ”   afin que l’épaisseur des traits reste identique !!!!!!!
!!!!! Lors des mises à l’échelle ;  vérifier que le corps des textes soit tjrs en 7 pt (cotes) !!!!!!!
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ALGEMEEN

TYPE HAARD     ingebouwd

MATERIALEN  staal + gietijzer

KLEUR Stûv grey

LADEN manueel

BRANDSTOF  hout 

STAND HOUTBLOKKEN  verticaal 

MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN 40 cm

GEWICHT /AFMETINGEN

GEWICHT ZONDER MASSA 142 kg

Ø ROOKKANAAL 150 mm

Ø WARMELUCHTUITLATEN 150 mm

Ø BUITENLUCHTINLAAT 63 mm

PRESTATIES

NOMINAAL VERMOGEN 6 kW

BENUTTINGSBEREIK 3-8 kW

RENDEMENT 81 %

CO UITSTOOT 0,06%

UITSTOOT FIJNE DEELTJES 34 mg/Nm3

HOUTVERBRUIK 0,8 - 
2,3 kg/h

MINIMALE TREK 12 Pa

MASSADEBIET  
VAN DE ROOKGASSEN

5,5 g/s

GEMIDDELDE T° VAN  
DE ROOKGASSEN

332°C

VERBRUIK VAN LUCHT  
VOOR DE VERBRANDING

15 m3/h

ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI) 108

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A+

MINIMALE ISOLATIEDIKTE TUSSEN 
HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN 

ACHTERKANT 0 cm

ZIJKANT 3 cm

BOVENKANT 3 cm

ONDERKANT 0 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE ✗

KAST ✗

BARBECUE ❍

ASLADE ✓

CONVECTIE ✓

FRONTPANEEL ❍

OPEN HAARD ✓

MOBILOBOX ❍

VLOERPLAAT ❍

PLAATSKLAAR ❍

HOUTBLOKKENREK ❍

ROTEREND ✗

SOKKEL ✗

VENTILATOR ❍

LIFTDEUR ✗
LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING ✓

AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT ✓

AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT ✓

NAVERBRANDING ✓

DICHTHEID ✛ ✛ ✛

WERKT ZONDER VENTILATOR ✓

OVERVERHITTINGSINDICATOR ✗

TECHNISCHE KENMERKEN

3 deuren glazen deur, volle deur, open haard 

verbrandingskamer compact

controle van de vlam fijne afstelling van de verbrandingslucht

dichtheid controle van de verdeling van de 
verbrandingslucht, raamspoeling, geen 
verbruik van omgevingslucht, geen CO in 
de woonkamer

uitstekend rendement zelfs op half vermogen

weinig vervuilend lage uitstoot van CO en fijne deeltjes, 
zelfs op half vermogen

zuinig laag houtverbruik 

voor traditionele en  
lage energie woningen

✓

rookuitlaat van 150 mm bovenaansluiting

LEGENDE

✓ STANDAARD

✗ NIET BESCHIKBAAR

❍ OPTIONEEL

- BE Phase 1, 2 & 3
- BImSchV1 & 2 (DE)

beantwoordt aan :
- Art. 15A B-VG (AT)
- OPair (CH)

door
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DE BASISHAARD EN ZIJN OPTIES

1. de haard

2. stijlen

3. ventilatiekit

4. luchtdoos

5. aansluitstuk 

6. plafondafwerkingsplaat

7. vloerafwerkingsplaat

8. barbecuekit

9. kit voor toevoer van buitenlucht : mondstuk + 
flexibele buis Ø 63 mm (3m)



Stûv 30-compact in / Version R - montants appliqués

Stûv 30-compact in / Version R - montants affleurants
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Stûv 30-compact in / Version R - montants appliqués

Stûv 30-compact in / Version R - montants affleurants
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Stûv 30-compact in / Version R - montants appliqués

Stûv 30-compact in / Version R - montants affleurants
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AFMETINGEN VAN DE 30-COMPACT IN "R" MET GELIJKGEMAAKTE STIJLEN

VOORAANZICHT ZIJAANZICHT

BOVENAANZICHT



Stûv 30-compact in / Version R - montants appliqués

Stûv 30-compact in / Version R - montants affleurants
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Stûv 30-compact in / Version R - montants affleurants
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AFMETINGEN VAN DE 30-COMPACT IN "R" MET AANGEBRACHTE STIJLEN

VOORAANZICHT ZIJAANZICHT

BOVENAANZICHT
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30-compact in R  + accessoires

VLOERAFWERKINGSPLAAT

BARBECUE

LUCHTDOOS

PLAFONDAFWERKINGSPLAAT LUCHTINLAATKIT

ZELFSLUITENDE DEUR (OPTIE BAUART 1) 

VENTILATIEKIT

AANGEBRACHTE EN GELIJKGEMAAKTE STIJLEN
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AFMETINGEN VAN DE NIS

NIS VOOR 30-COMPACT IN "R"  
MET GELIJKGEMAAKTE STIJLEN

NIS VOOR 30-COMPACT IN "R"  
MET AANGEBRACHTE STIJLEN

NIS VOOR 30-COMPACT IN "B" STRALING VAN DE RUIT


